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SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

PONTO DE LUZ NO TETO

TOMADA UNIVERSAL  h=0,40cm

INTERRUPTOR DUPLO, h=1,20cm

ESPERA PARA PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA), h=1,90cm OU INDICADA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

TOMADA UNIVERSAL h=1,20cm

TOMADA UNIVERSAL  h=2,10cm

TOMADA PARA AR CONDICIONADO  h=INDICADA

INTERRUPTOR SIMPLES,  h=1,20cm

PONTOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

TELEFONE

CAMPANHIA

INTERRUPTOR TRIPLO, h=1,20cm

INTERRUPTOR HOTEL SIMPLES, h=1,20cmH

PONTO LÓGICO

TOMADA TRIFÁSICA - (ARCO CIRURGICO)

AR CENTRAL PAREDE

AR CENTRAL TETO - EXAUSTOR

TRAFO

NEGATOSCÓPIO

COMANDO OXIGÊNIO

CHAVE DE FOCO

FOCO NO TETO

CALHA NO TETO

DISJUNTOR COM TOMADA, h=1,20cm

COMANDO AR CENTRAL - CLIMATIZADOR

CAIXA DE PASSAGEM

PAINEL CAMPANHIA

DISJUNTOR , h=1,20cm

CAIXA DE MANOMETRO -  (OSMOSE AUTOCLAVE)

01 - OXIGÊNIO - FO
02 - CAMPANHIA ENFERMAGEM
03 - AR COMPRIMIDO - FAM
04 - ESPAÇO VAGO
05 - VÁCUO - FV
06 - ESPAÇO VAGO
07 - TOMADA 220W
08 - TOMADA 220W
09 - ESPAÇO VAGO
10 - TOMADA 220W
11 - TOMADA 110W
12 - SUPORTE LÂMPADA
13 - SUPORTE SORO
14 - OXIDO NITROSO - FN
15 - ÁGUA FRIA - HF
16 - ÁGUA QUENTE - HQ
17 - ELÉTRICA EMERGÊNCIA - EE
18 - ELETRICA DIFERENCIADA - ED
19 - AR CONDICIONADO - AC

TOMADA 3P + T

TOMADA 2P + T

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

01 03 14 05

PAINEIS - ALTURA 1,40M

PONTO ÁGUA FRIA - HF

PONTO ÁGUA QUENTE - HQ

PAINEL 01

PAINEL 02

EXAUSTOR

ÁREA

CONTEÚDO:

RESPONSÁVEL:

DESENHISTA

DATA PRANCHA

ESCALA

ENG. CIVIL - PEDRO JOSÉ D. MÜLLER - CREA/RS 169093

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - REFORMA 20/05/2022

A.R.CORRALES

INDICADA

I01581,50M2

PROJETO INSTALAÇÕES PREDIAIS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

TÉRCIO ERANY TEDESCO JUNIOR
Diretor Geral

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

TÍTULO:

ENDEREÇO DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

RUA PINHEIRO MACHADO, 331 - BAIRRO DIHEL - SAPUCAIA DO SUL - RS

Tamanho personalizado: x=1272,732mm y=388,352mm
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